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Съдържание:  СОФИТИ

Лист:     3

Гл. проектант:

Проектант:

арх. М. Цветкова

Възложител:

Част:

          OBK

Дата:   02.2019г.

Ръководител фирма: арх. М. Цветкова

"М-СИНТЕЗ" ЕООД   -   гр. София

Обект:

ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОТ И СЪЗДАВАНЕ НА

СИМУЛАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА

КОМПЕТЕНТНОСТ QASAR ВЪВ ВВМУ "НИКОЛА ЙОНКОВ

ВАПЦАРОВ", СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2560.428.7,

ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2560.428, ГР. ВАРНА, РАЙОН

"ПРИМОРСКИ", УЛ. "ВАСИЛ ДРУМЕВ" № 73

ВВМУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"

Съгласували:

арх. M. ЦветковаAрхитектура:

Електро: инж. Л. Манова

1.

2.

3.

Конструкции и ПБЗ инж. С. Вучков

ПБ4.

Фаза:  ТЕХНИЧЕСКИ

           ПРОЕКТ

инж. К. Иванова

арх. M. Цветкова

СЪРВЪР

11.82m²
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СЛУЖЕБНО

ПОМЕЩЕНИЕ

11.72 m²
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ЛАБОРАТОРИЯ

СИМУЛАТОР

(rescue simulator)

25.24 m²

7

КОРИДОРИ

34.40m²

1

  ЛЕГЕНДА:

- СЪЩЕСТВУВАЩИ ТУХЛЕНИ СТЕНИ - 12, 25см

- СЪЩЕСТВУВАЩА СТОМАНОБЕТ. КОНСТРУКЦИЯ

- НОВИ ТУХЛЕНИ СТЕНИ - 12, 25 см

- ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА ОТ ГИПСОКАРТОН НА

  КОНСТРУКЦИЯ ОТ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ - 7 см

- ОКАЧЕН ТАВАН AMF ОТ МИНЕРАЛФАЗЕРНИ

  ПЛОЧИ 60/60; H св = 2.60 м, 2.20 м, 2.35 м

- LED осветително тяло
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СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ - НЕ СА ОБЕКТ НА ПРОЕКТА
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ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР

58.70m²
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ЛАБОРАТОРИЯ -

стационарен модул

на мобилен компонент

21.84 m²

5

ЛАБОРАТОРИЯ -

стационарен модул

на мобилен компонент

17.38 m²

ПОМЕЩЕНИЕ

СТЕНИ№

1.
КОРИДОР

КВ.М ТАВАН
ПОД

2.

34.40

7.

4.

6.

СЪРВЪР 5.57

18.43

21.84

3.

СЛУЖЕБНО ПОМЕЩЕНИЕ

ЛАБОРАТОРИЯ ст. модул

на мобилен компонент

25.24

ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР
58.90
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ЛАБОРАТОРИЯ СИМУЛАТОР

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ                                                      214.67 м²
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5. 17.38 латекс
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P2- Правоъгълна решетка 1200х100 c хоризонтални направляващи
комплект с присъединителна кутия, с 3 броя щуц ∅125
1 брой нагнетателна - монтаж под ниво окачен таван

P1- Таванен дифузор PRN 160   комплект с присъединителна
кутия, с 1 броя щуц ∅125, монтаж в окачен таван - 4 броя
2 броя смукателни и 2 броя нагнетателни

СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕШЕТКИ:

P3- Правоъгълна решетка 1200х100 c хоризонтални направляващи
комплект с телескопичен щуц
1 брой смукателна - монтаж под ниво окачен таван
P4- Конусен нагнетателен вентил регулируем ∅100 - 60m³/h

   +60m3/h

   +120m3/h

   -120m3/h

   +120m3/h

   -120m3/h
P1

P1

P1 P1

P4
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