
№
схема общозабележки

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЪНШНА ДОГРАМА

ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И СЪЗДАВАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА

НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ QASAR В НВУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С АДРЕС:

БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №76, ГР. В.ТЪРНОВО

П1

12

1. Размерите са в cм

2. Петкамерна PVC дограма със

стъклопакет

3. Цвят :  бял

4. Поръчването на дограмите

става след вземане на мярка от

място

№
схема общозабележки

СПЕЦИФИКАЦИЯ  ВЪТРЕШНА  ДОГРАМА

B3

В1

зид 12 зид 25

лява дясна

1. Размерите са в cм

2. Алуминиева врата с каса

3. Цвят : бял

4. Поръчването на вратите става след

вземане на мярка от място

В2

6

1
4

0

90

7
0

2
1

0

270

П2

1

1. Размерите са в cм

2. Петкамерна PVC дограма със

стъклопакет

3. Цвят :  бял

4. Поръчването на дограмите

става след вземане на мярка от

място

1
4

0

87.587.5

7
0

2
1
0

175

ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И СЪЗДАВАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА

НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ QASAR В НВУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С АДРЕС:

БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №76, ГР. В.ТЪРНОВО

лява дясна

5 1

2
0

0

70

2
1

0

100

зид 12 зид 25

лява дясна

1. Размерите са в cм

2. Алуминиева врата с каса

3. Цвят :

4. Поръчването на вратите става след

вземане на мярка от място

7

лява дясна

4 3

1. Размерите са в cм

2. Метална двукрила врата със стъклопакет,

термоизолирана, с прекъснт термомост и

специално заключване

3. Цвят : бял

4. Поръчването на вратите става след

вземане на мярка от място

1

90 90

СПЕЦИФИКАЦИЯ  МАТЕРИАЛИ

№

ОПИСАНИЕ ПОДОВИ НАСТИЛКИ

1

Винилова настилка, противохлъзгаща, с висока устойчивост за промишлени помещения.

Цвят: от Възложителя, след съгласуване с Проектанта

ОПИСАНИЕ СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ И ПОКРИТИЯ

1

Латекс за стени за вътрешно боядисване, антибактериален, дишащ.

Цвят: бял

TАВАНИ

1

№

№

СТАЯ 407, БЛОК "А"

2

ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И СЪЗДАВАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА

НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ QASAR В НВУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С АДРЕС:

БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №76, ГР. В.ТЪРНОВО

2

Плочки от гранитогрес за санитарните помещения.

Цвят: от Възложителя, след съгласуване с Проектанта

3

Фаянс за монтаж в санитарните помещения с височина 2м.

Цвят: от Възложителя, след съгласуване с Проектанта

Латекс за стени за вътрешно боядисване, противовлажен - за санитарните помещения.

Цвят: бял

3

Полагане на топлоизолация 3 см XPS по подове, под настилки, включително полиетиленово фолио и

армирана цим. замазка.

4

5

Предстенна обшивка от гипсокартонови плоскости на щендерна конструкция във всички помещения (без

WC)  и коридорите

Минерална вата с дебелина 10 см от вътрешната страна на външните стени на сградата и затваряне с

предстенна обшивка от гипсокартонови плоскости на щендерна конструкция.

2

Окачен таван AMF от минералфазерни плочи 60/60

Цвят: бял

Полагане на топлоизолация 5 см минерална вата между профилите на окачения таван.

3

Окачен таван AMF от минералфазерни плочи 60/60, противовлажен - за санитарните помещения

Цвят: бял
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90 90
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