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Лаборатория

Инсталация:

Номер на проект :

Клиент :

Изготвен от :

Дата : 31.01.2019

Следните стойности са изчислени в съответствие с точните стойности от калибровани светлоизточници, Осветители и тяхното 
разпределение. На практика може да възникнат малки отклонения.

Не се дават гаранции за достоверност за данните на Осветителите 

Relux и Компаниите производители на осветители не поемат отговорност за щети, които са възникнали или са причинени на 
потребителя или други лица.



1 Данни осветител

1.1 Siteco, Compact Comfit® (5MR12B72ZN)

1.1.1 Лист данни

Обект
Инсталация
Номер на проект
Дата

:  Лаборатория
:
:
:  31.01.2019

-please put your own address here-

Relux-Laboratoria.rdf

Произведител: Siteco

5MR12B72ZN      lighting technology components group      Compact Comfit®
Compact Comfit®, linear luminaire, primary anti-glare with specular louvre, of aluminium, highly specular, CAT 2
(L<= 1500cd/m²), light emission: direct distribution, primary light characteristic: symmetric, installation type: lay-in
mounting, recessed, LED, rated luminous flux: 3.980lm, luminous efficacy: 102lm/W, light colour: 840, colour
temperature: 4000K, control gear: ECG, with Linect® plug connection system or terminal, 3-pole, max. 2.5mm²,
mains connection: 230V, AC, 50Hz, rated input power: 39W, luminaire housing, of sheet steel, coated, signal
white (RAL 9003), module: M600, length: 596mm, width: 596mm, height: 57mm, protection rating (complete):
IP20, insulation class (complete): insulation class I (protective earthing), certification: CE, ENEC, protection
symbol: F, permissible operating ambient temperature: <= +25°C, standard: EN 50419, packaging unit: 1 piece

Данни осветител
КПД осветители : 100%
Ефективност на осветителни тела: 102.05 lm/W

A60 � 100.0%  ↑ 0.0%  Класификация :
CIE Flux Codes : 75 99 100 100 100
UGR 4H 8H : 18.4 / 19.0
ПРА : ECG
Мощност : 39 W
Св. поток : 3980 lm

Размери : 596 mm x 596 mm x 0.0 mm

Окомплектовка с
Номер на : 1
Обозначение : LED 4000K /

CRI >= 80
Мощност : 39 W
Цвят : 4000K
Св. поток : 3980 lm
Цветопредаване : 80



2 Помещение 1

2.1 Описание, Помещение 1

2.1.1 Чертеж хоризонтална проекция
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:
:
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Данни за помещение: Коеф. на отражение:

W1    :
W2    :
W3    :
W4    :
W5    :
W6    :
Под:
Таван:

помещение Височина [m]:
Височина на Работна повърхност [m]:
Височина на повърхност на Осветител [m]:

  6.08 50.0 %
  5.41 50.0 %
  6.08 50.0 %
  5.41 50.0 %

----- -----
----- -----
-----
-----

20.0 %
70.0 %

  2.75
  0.75
  2.75



2 Помещение 1

2.2 Обобщение, Помещение 1

2.2.1 Обзор резултати, Участък за оценка 1
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:
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300 500 750 1000 1500
осветеност [lx]

Общи
Използван алгоритъм на изчисление Средно висока индиректна съставка
Височина на повърхност на Осветител 2.75 m
Коеф. на запаса 0.67

Общ св. поток на всички светлоизточници 35820 lm
Обща мощност 351.0 W
Обща мощност за площ (32.89 mX) 10.67 W/mX (1.49 W/mX/100lx)

Участък за оценка 1 Работна повърхност 1.1
хориз.

Eavg 714 lx
Emin 516 lx
Emin/Eav (Uo) 0.72
Emin/Emax (Ud) 0.58
UGR (3.9H 3.5H) <=19.2
Позиция 0.75 m

Главни повърхности Eavg Uo
m 1.5 (Таван) 117 lx 0.88
m 1.1 (Стена) 294 lx 0.38
m 1.2 (Стена) 272 lx 0.40
m 1.3 (Стена) 294 lx 0.38
m 1.4 (Стена) 272 lx 0.40

Тип No.\Фабр. изделие



2 Помещение 1

2.2 Обобщение, Помещение 1

2.2.1 Обзор резултати, Участък за оценка 1

Обект
Инсталация
Номер на проект
Дата

:  Лаборатория
:
:
:  31.01.2019
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Siteco
1 9 Order No. : 5MR12B72ZN

Осветител Име : Compact Comfit®
Окомплектовка : 1 x LED 4000K / CRI >= 80 39 W / 3980 lm



2 Помещение 1

2.3 Изчислени резултати, Помещение 1

2.3.1 Таблица, Работна повърхност 1.1 (E)
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:
:
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Височинана Работната повърхност
: 0.75 m

Средна осветеност Eav : 714 lx
Минимална осветеност Emin : 516 lx
Максимална осветеност Emax : 889 lx
Равномерност Uo Emin/Eav : 1 : 1.38 (0.72)
Равномерност Ud Emin/Emax : 1 : 1.72 (0.58)

(516) 560 558 601 601 557 561 518

715 776 778 832 832 778 776 715

764 831 829 [889] [889] 829 831 764

621 676 678 727 727 678 676 621

764 831 829 [889] [889] 829 831 764

715 777 779 832 832 778 776 715

517 561 558 601 601 557 561 517
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2.3 Изчислени резултати, Помещение 1

2.3.2 Таблица, Участък за оценка 1, Измервана повърхност 1  (Стена) (E)
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Средна осветеност Eav : 294 lx
Минимална осветеност Emin : 112 lx
Максимална осветеност Emax : 428 lx
Равномерност Uo Emin/Eav : 1 : 2.64 (0.38)
Равномерност Ud Emin/Emax : 1 : 3.84 (0.26)

246 266 277 280 282 286 291 298 301 298 291 285 282 280 276 265 246

287 312 324 321 315 316 324 337 342 337 324 316 314 321 324 311 287

341 375 383 365 345 343 362 385 395 385 362 342 345 365 382 374 340

376 420 413 368 326 321 359 405 [428] 405 359 320 325 368 412 419 374

307 354 338 271 218 214 258 326 360 326 258 214 217 270 337 353 304

140 156 150 133 (112) (112) 127 151 162 151 127 (112) (112) 132 148 154 137
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2.3 Изчислени резултати, Помещение 1

2.3.3 Таблица, Участък за оценка 1, Измервана повърхност 2  (Стена) (E)
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Средна осветеност Eav : 272 lx
Минимална осветеност Emin : 107 lx
Максимална осветеност Emax : 358 lx
Равномерност Uo Emin/Eav : 1 : 2.53 (0.40)
Равномерност Ud Emin/Emax : 1 : 3.33 (0.30)

213 231 258 288 303 293 272 265 272 293 303 288 257 232 215

230 242 272 313 330 311 276 263 276 311 330 312 271 244 232

264 267 296 341 [358] 338 294 276 294 338 [358] 340 295 268 266

311 303 326 341 331 343 325 307 324 343 330 340 325 304 314

324 314 324 269 214 282 328 318 328 282 214 269 323 314 325

179 188 177 126 108 136 183 192 183 136 (107) 125 177 188 179
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2.3 Изчислени резултати, Помещение 1

2.3.4 Таблица, Участък за оценка 1, Измервана повърхност 3  (Стена) (E)
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Средна осветеност Eav : 294 lx
Минимална осветеност Emin : 112 lx
Максимална осветеност Emax : 428 lx
Равномерност Uo Emin/Eav : 1 : 2.63 (0.38)
Равномерност Ud Emin/Emax : 1 : 3.83 (0.26)

246 266 277 280 282 286 291 298 301 298 291 286 282 280 277 266 246

287 312 324 321 315 316 324 337 342 337 325 316 315 321 324 312 287

341 375 382 365 345 343 362 385 395 385 362 343 345 366 383 376 341

375 420 413 368 325 321 359 405 [428] 405 359 321 326 368 413 421 377

306 354 338 271 217 214 258 326 361 326 258 214 218 271 339 355 308

138 156 149 133 (112) (112) 127 151 163 151 127 (112) 113 133 150 157 141
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2.3 Изчислени резултати, Помещение 1

2.3.5 Таблица, Участък за оценка 1, Измервана повърхност 4  (Стена) (E)
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Средна осветеност Eav : 272 lx
Минимална осветеност Emin : 108 lx
Максимална осветеност Emax : 358 lx
Равномерност Uo Emin/Eav : 1 : 2.52 (0.40)
Равномерност Ud Emin/Emax : 1 : 3.32 (0.30)

213 231 257 288 303 293 272 265 272 293 303 288 257 232 215

231 243 271 312 330 311 276 264 276 312 331 313 271 244 233

266 268 296 341 [358] 338 294 277 294 338 [358] 341 296 268 267

313 304 326 341 331 343 325 308 325 343 331 341 326 304 314

325 314 323 269 215 282 329 318 329 283 215 270 324 315 325

179 188 177 126 (108) 137 183 193 183 137 (108) 126 177 188 179
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2.3 Изчислени резултати, Помещение 1

2.3.6 Таблица, Участък за оценка 1, Измервана повърхност 5  (Таван) (E)
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:
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Средна осветеност Eav : 117 lx
Минимална осветеност Emin : 102 lx
Максимална осветеност Emax : 124 lx
Равномерност Uo Emin/Eav : 1 : 1.14 (0.88)
Равномерност Ud Emin/Emax : 1 : 1.22 (0.82)

104 111 113 114 114 113 111 106

111 118 120 121 121 120 118 112

112 120 122 [124] [124] 123 120 114

113 120 123 [124] [124] 123 121 115

112 120 122 [124] [124] 123 120 113

109 117 120 121 121 120 118 111

(102) 110 112 114 114 113 111 105
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