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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

Настоящият проект на отоплителна, вентилационна и климатична инсталации е 

разработен по одобрено задание на  Възложителя, заснемане на място и архитектурен проект.  

 

1.Описание на сградата 

 
Проектът се реализира в рамките на проект BG05M2OP001-1.002-006-С 01 Изграждане 

и развитие на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за 

сигурност и управление на риска“ (Quasar), финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“. 

Настоящият проект е изготвен във връзка с извършване на ремонтни и строителни 

работи на помещения за създаване на симулационен център за нуждите на Център за 

компетентност Quasar във НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново. 

За изграждане на научната инфраструктура на територията на НВУ „Васил Левски“ се 

предвижда извършване на строително-ремонтни работи на обособена площ от 380.15м², 

разположена на първия етаж на втори учебен корпус, крило юг, район „Велико Търново“, 

включваща 7 броя помещения - №2109, №2110, №2111, №2112, №2113, №2114, №2115  и 

коридора към тях. 

Проектът предвижда обособяване на следните помещения: коридор, двустранно на 

който са разположени сървър, служебно помещение, лаборатория компютри, операционен 

център, лаборатория симулатор (rescue simulator). 

Настоящият проект дава решение за модернизация и обновяване на помещенията за 

създаване на симулационен център в съответствие с нормативната уредба и с оглед 

подобряване на условията за превеждане на научно-изследователска и учебно-тренировъчна 

дейност. 

Предвиждат се вътрешни строително-ремонтни работи за подобряване на функционалността и 

облика на помещенията 

- Демонтаж ламперия, демонтаж на санитарно оборудване в помещенията; 

- Демонтаж на съществуващи настилки;  

- Демонтаж санитарни уреди и монтаж на нови в WC; 

- Демонтаж на съществуващи фаянс и теракота в санитарните помещения; 

- Почистване на съществуващи стенни и таванни повърхности;  

- Топлоизолация XPS 3см на всички подове и изпълнение на нова противохлъзгаща 

винилова настилка с висока устойчивост в коридора и останалите помещения (без WC); 

- Демонтаж на входна метална врата и подмяната и с нова метална и допълните решетка 

към нея; 

- Изпълнение на предстенна обшивка от гипсокартон и боядисване с латекс на стените 

във всички помещения (без WC);  

- Монтаж на растерен окачен таван и полагане на топлоизолация  от минерална вата 5см  

между профилите на окачения таван във всички помещения; 

- Топлоизолиране на външни стени от вътрешната страна на помещенията с минерална 

вата 10 см и затваряне с предстенна обшивка от гипсокартон; 
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-  Демонтаж на съществуващи вътрешни врати и монтаж на нови алуминиеви врати на 

помещенията; 

- Демонтаж на съществуваща дограма и монтаж на нова PVC дограма; 

- Монтиране на щори на прозорците; 

- Изграждане на Ел. инсталация с вход на трифазен ток и монофазен във всяко 

помещение, както и изграждане на допълнителна ел. мрежа за захранване на оборудването; 

- Изграждане на тунели, изходи и окабеляване за ЛАН мрежа на информационната 

система; 

- Изграждане на нова отоплителна и климатична инсталация за симулационния 

комплекс; 

 

2. Изчислителни условия 

 
Температурите на помещенията са приети съгласно Наредба 15– 2006 год  и заданието 

на Възложителя: 

    -  22 ºС зима/ 25 ºС лято– стаи и офиси  

    -  25 ºС – бани и съблекални 

     - 18 ºС – фоайе, разливно и коридор 

Изчислителните стойности на климатичните показатели   в района на обекта гр.Велоко 

Търнова са 

Зимен режим: 

- температура на външния въздух                                          - 17° С 

- зимна изчислителна относителна влажност                  φ = 85% 

Летен режим 

- температура на външния въздух /климатична инсталация/    +36° С 

- влажност на външния въздух     35,1% 

 

Топлинните загуби  и хладилен товар са пресметнати с лицензиран софтуер на  

проф.Станко Щраков.  

 

 

No. Слой Дебелина Коеф.на топлопр. Ri

- - [m] [W/m.k] [m
2
.K/W]

1 Варопясъчна мазилка външна 0,02 0,87 0,023

2 Решетъчни тухли 0,25 0,52 0,481

3 Варопясъчна мазилка, вътрешна 0,02 0,7 0,029

4 Топлоизолация минерална вата 0,1 0,035 2,857

5 Гипсокартон 0,01 0,21 0,048

                                     W= 0,13

R= 2,933 [m
2
.K/W]

Rsi = 0,130 [m
2
.K/W]

  Rse     = 0,040 [m
2
.K/W]

                                  R= Rsi +R+Rse = 3,103 [m
2
.K/W]

0,32 [W/m
2
.K]

0,28 [W/m
2
.K]

Външна стена  тип 1

АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНИ ДЕТАЙЛИ
Съгласно "Наредба №7от 2004г. за Енергийната Ефективност, 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (съгл. изм. - ДВ, бр. 85 ,2009г., 

последни изменения Обн. ДВ. бр.93 и в сила от 21 Ноември 2017г.) 

референтен 2015

 iRR

0

1

R
U 

i

i

iR




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No. Слой Дебелина Коеф.на топлопр. Ri

- - [m] [W/m.k] [m
2
.K/W]

1

Винилова хетерогенна 

  безфугова настилка- 0,3 см 0,003 0,19 0,016

2 Саморазливна замазка 0,005 0,93 0,005

3 Армирана замазка 0,03 0,93 0,032

4 Топлоизолация XPS 0,028 0,03 0,933

5 Фолио 0,001 0,17 0,006

6 Замазка съществуваща 0,04 0,93 0,043

7 Стоманобетонoва конструкция 0,16 1,63 0,10

Rf= 1,13 [m
2
.K/W]

Rsi = 0,17 [m
2
.K/W]

  Rse     = 0,17 [m
2
.K/W]

                                  R= Rsi +R+Rse = 1,47 [m
2
.K/W]

0,68 [W/m
2
.K] 0,50

2015г.

Строителен елемент Подова плоча над неотопляем сутерен

P

A
B

5,0
' 

 iRRf

P

A
B

5,0
' 

 iRRf

0

1

R
U f 

i

i
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










n

j

se

j

j

si RR
R

U

1

0

11





 
 

3.Описание на инсталациите 

Отоплението е осигурено с водна отоплителна система към Абонатна станция и 

централно топлоподаване. По задание се сменят същесвуващите чугунени радиатори и 

аншлусите към от черни газови тръби. Изчислени  са алуминиеви радиатори в температурен 

режим на топлоносителя 65/ 50оС съгласно последните промени на Наредба 15, публикувани в 

ДВ бр.6 от 22.01.2016г.). Новите радиатори сe окомплетоват с термостатен вентил на входа с 

термоглава и секретен вентил на изхода за хидравличен баланс. 

 

За осигуряване целогодишно на необходимите параметри на микроклимата в 

помещенията и най- вече за охлаждане  се предвиждат инверторни моно сплит климатици с 

високостенни вътрешни тела. 

За сървърно помещение се предвижда инверторен професионален с капацитет  

номинален 6.6/  7.5kW - oхлаждане/отопление; 24000Btu; ЕЕR = 3;  Енергиен клас А+; диапазон 

на охлаждане  от -15оС до +48оС-     високостенно вътрешно тяло 

 

Проектирана е смукателна  вентилация за тоалетни жени с  Вентилатор за баня 90m³/h, 8W; 

230V, 28dB, комплект с  oбратна клапа и таймер, управление с ключ осветление. 

 

За тоалетни мъже е предвидена система с Канален вентилатор   160m³/h, 80Pa;27W; 230V, 

23dB, комплект с  oбратна клапа, управление с  часовник в табло-WC мъже и конусни 

смукателни вентили над отделните прибори с дебит х 40 m³/h. Каналният вентилатор се 

монтира в окачен таван тоалетна жени и под него се оставя ревизионен капак. 

 

Двете вентилации се включват в същесвуваща вентилационна шахта и отработеният въздух се 

извежда над покрива. 

 

4. Мероприятия за обезшумяване на инсталациите 

При проектиране на инсталациите за сградата са спазени всички действащи норми по 

отношение на допустимото шумово ниво. Заложените в проекта съоръжения са избирани с 

подходящи  шумови  характеристики, а освен това са взети мерки за локализиране и 

намаляване нивото на шума на съоръженията.  

Вентилаторите ще бъдат монтирани в кутии с акустична обшивка. 
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5.  План за безопасност и здраве 

5.1. Техническият ръководител провежда всеки ден инструкции по безопасност, които се 

завеждат в съответна книга срещу подпис от участниците в строителния процес за съответния 

ден. 

5.2. Строителят осигурява: Предпазни средства и работно облекло и употребата им в 

съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите 

професионални рискове за всеки конкретен случай. 

Изискванията  за работа с различни материали. 

Съвместната работа между строителите и лицата, самостоятелно упражняващи трудова 

дейност. 

По всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при злополука, пожар, 

бедствие или авария. 

Предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места при 

неблагоприятни климатични условия 

Отговаря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в резултат от 

извършваните СМР. 

 

!5.3. Основни рискове при изпълнение на монтажни работи на ОВК инсталации:  

Монтаж   въздуховоди,   вътрешни климатични тела  като  се ползва стълба, работи се на 

височина до 3м. 

Монтаж външни тела на фасада- като се ползва висока стълба - да се вземат мерки против 

падане. 

Демонтаж и изнасяне на чугунени радиатори 20-24 глидера. 

 

При изпълнение на монтажните работи и при експлоатацията на инсталацията да 

се спазват следните наредби и нормативни документи: 

 
 

1. Наредба №Iз – 1971 от 29.10.2009г( ДВ, бр.96 от 2009г. изм. и доп. ДВ бр.75, 27.08.2013г.) за 

строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

2. Наредба №15 за Технически правила и нормативи за проектиране и експлоатация на 

обектите и съоръженията за производство,пренос и разпределение на топлинна енергия в сила 

от 20.02.2006 г. ,последни изменения публикувани в ДВ бр.6 от 22.01.2016г.) 

3. НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 

енергия в сгради (загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г. изм. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г.; изм. 

и доп., бр. 27 от 2015 г.;попр., бр. 31 от 2015 г., попр., бр. 35 от 2015 г., последни изменения 

Обн. ДВ. бр.93 и в сила от 21 Ноември 2017г.) 

4.  ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, в сила от 15.11.2008г., изм. и доп., бр. 59 от 

05.07.2013 г., / ЗЕЕ /   

5. Правила за приемане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации –Заповед 

РД-14-02-1017/1995 г. 

 6. Правилник  по безопасност на труда при изпълнение на строителни и  монтажни работи –

изд.2000 г.  

7. Инструкция за монтаж и експлоатация на    съоръжения от производителя. 

 

 
Всички възникнали промени от проекта по време на изпълнението му да се съгласуват с 

проектанта по част ОВК. 

 

 

 

Изготвил: 

            Инж.Катя Иванова 
 












