
КОРИДОР

32.48m²

\\SERVER\Share\SUHATA REKA\LOGO_FIT_RASTER_CMYK.jpg

ОВК РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ                              М 1:50

Лист:      1.Мащаб:                          1:50

Съдържание:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОВК

СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ

НЕ СА ОБЕКТ НА ПРОЕКТА

СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ

НЕ СА ОБЕКТ НА ПРОЕКТА

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛОВДИВ

НЕ Е ОБЕКТ НА ПРОЕКТА

N

Проектант:

Възложител:

Част:

ОВК

Дата:   2019г.

Ръководител фирма: арх. М. Цветкова

Обект:

Фаза:

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

"М-СИНТЕЗ" ЕООД   -   гр. София
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СЪОРЪЖЕНИЯ
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Инверторна моносплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност Qохл.= 3.50kW, номинална отоплителна мощност  Qот.= 3.65kW, комплект с дистанционно управление, тръбен път и комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател
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Експериментална Зала
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Колективна Роботика
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Изчислителна Зала
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ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. За климатизаторите, трасетата да бъдат изпълни от медни тръби с размери - Ø6,35/Ø9,52 2. Върху тръбната мрежа да се положи топлинна изолация от микропореста гума. 3. След монтажа, за системите на директно изпарение, да се извърши: - хидравлична проба на плътност хидравлична проба на плътност посредством азот на 3.80 МРа - 24 часа; - вакуумиране на системата след пробата вакуумиране на системата след пробата посредством вакуумпомпа; ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ: 3. Тръба  6.4 -  топлинна изолация от Тръба  6.4 -  топлинна изолация от микропореста гума  с дебелина б= 9mm. 4. Тръба  9.5 -  топлинна изолация от Тръба  9.5 -  топлинна изолация от микропореста гума с дебелина б= 9mm.
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